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Kupplungsleistung / Power requirement

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 0,5 1 1,5 2 2,5
Endüberdruck   bar   /   Discharge overpressure   bar_g

 K
u

p
p
lu

n
g
s
le

is
tu

n
g

  
k
W

  
/ 
P

o
w

e
r 

re
q

u
ir
e

m
e
n

t 
 k

W
 .

A) 2930, B) 1465, C) 1172

A) 2600, B) 1300, C) 1040

A) 2440, B) 1220, C) 976

A) 2280, B) 1140, C) 912

A) 1950, B) 975,   C) 780

A) 1630, B) 815, C) 652

Drehzahl  / Speed 1/min

 

Ansaugvolumenstrom / Inlet volume flow   
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A) 2930, B) 1465, C) 1172

A) 2600, B) 1300, C) 1040

A) 2440, B) 1220, C) 976

A) 2280, B) 1140, C) 912

A) 1950, B) 975,   C) 780

A) 1630, B) 815, C) 652

Drehzahl / Speed 1/min

 
  Drehzahl: A) ohne Zusatzgetriebe; mit Zusatzgetriebe: B) i=2,0; C) i=2,5 
  Speed:     A) without gearbox; with gearbox: B) ratio=2,0; C) ratio=2,5 


