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       Einbauzeichnung Kompressorstufe
       Installation drawing Screw airend

                 0.500CG80R

           019 401

Kompressorstufe CG80R und CG80RW 
Compressor stage CG80R and CG80RW 

G

I

Kompressorstufe CG80RD siehe Blatt 2 
Compressor stage CG80RD see sheet 2 
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DE   (Deutsch) EN   (English)
C Saugflansch Suction flange
D Druckflansch Discharge flange
E Passfeder Key
F2 Öleinfüllstutzen mit Ölmessstab Oil filler neck with oil dip stick
G Benötigter Platz zum Ausbau des Ölmessstabes Required space for removal the oil dip stick
 H Anschlussmöglichkeit für Öldruckmanometer Connection possibility for oil pressure gauge 
I Benötigter Platz zum Ausbau des Ölfilters Required space for removal the oil filter
K Ölablauf Oil drain
L Anschlussmöglichkeit zur Messung des Enddrucks Connection possibility for measuring the discharge pressure
M Anschlussmöglichkeit zur Messung der Endtemperatur Connection possibility for measuring the discharge temperature
N Anschlusssmöglichkeit für Vakuummeter Connection possibility for vaccum gauge
O Drehrichtung Direction of rotation

P Bei Beschädigung der Verplombung erlischt der 
Gewährleistungsanspruch The warranty right will lapse if the lead seal is damaged

Q Anschlussmöglichkeit für externen Ölkühler (Rohrleitung zum Ölkühler) Port for external oil cooler (pipe to the oil cooler)
R Anschlussmöglichkeit für externen Ölkühler (Rohrleitung vom Ölkühler) Port for external oil cooler (pipe from the oil cooler)
V Gewindebohrung für Anschlagmittel Threaded hole for slinging mean
X Schwerpunkt Centre of gravity

    Übersetzung in FR, ES, PT, IT, NL, DA, SV, EL siehe 401-6-006488 *
    Translation in FR, ES, PT, IT, NL, DA, SV, EL see 401-6-006488 *
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